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GoogolT1/GSM är avsedd för överföring av larm via GSM-nätet. 

GoogolT1/GSM är en komplett larmöverföringsenhet i plåtkapsling 
som innehåller kraftaggregat med batteribackup samt en 
GoogolT1 larmsändare.

GoogolT1/GSM kan användas för larmöverföring från objekt som 
ligger avsides och skulle drabbas av dryga kostnader för 
telelinjeinstallation. Exempel på sådana objekt är 
VA-pumpstationer, militära förråd och tillfälliga 
larminstallationer, bygglarm eller liknande.

GoogolT1/GSM kan även användas som sekundär larmöver-
föringsväg för att nå en högre säkerhet på objekt med vanlig 
uppringd förbindelse.

GoogolT1/GSM har som styrenhet uppringaren GoogolT1 som är
marknadens mest flexibla uppringare. För ytterligare beskrivning
av funktioner i GoogolT1, se separat datablad.

Programmeras med dator på plats.

För säker
larmöverföring



Med reservation för ändringar
GoogolT1/GSM (S)/V04.04

För mer information, kontakta:

Finesser
Programmering: 
GoogolT1/GSM kan programmeras att själv
välja överföringsväg med automatik eller
att vissa larm alltid skall överföras en 
bestämd väg.
GoogolT1/GSM kan bevaka sin matningsspänning
och telelinje.

Uppringare: 
Se separat produktblad på GoogolT1.

Larm-
överföring
GoogolT1/GSM

Via GSM-nätet: 
GSM-SMS i klartext (kvitteras med GSM-SMS).
Hemtelefon med tal (kvitteras med DTMF).
P100 kod till larmcentral (kvitteras automatiskt).

Utgångar kan styras med GSM-SMS-meddelanden.

Specifikation
GoogolT1/GSM

Grundenhet: 
GoogolT1/GSM är inrymd i en stabil plåtkapsling.
Förutom GSM-telefon innehåller
kapslingen nätaggregat, ackumulator och
GoogolT1 larmsändare.
Enheten levereras med en extern antenn och
fyra meter kabel (finns med tio meter kabel).

Tekniska data: 
GSM-telefon: Ericsson Gm12
Matningsspänning: 230V AC.
Strömförbrukning: max 400mA (max 1,2A vid sändning).
Batteribackup 12V, 7,0 Ah.
Mått: h 265 x b 365 x d 77 mm.
Vikt: 5,2 kilo.
Antenn: Extern jordplansantenn med 4 meter kabel.

Via telenätet: 
ROBOFON-kod
P100-kod
Googolprotokollet.
Hemtelefon med tal.
MiniCall Numeric med 
eller utan motringning.
MiniCall Text i klartext med 
eller utan motringning.
GSM-SMS i klartext med 
eller utan motringning.
SOS Access.
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